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SOGUTMALI ETUV KULLANMA VE BAKIM TALIMATI (SiMD - TL - 05)

1.0 MAKSAT ve KAPSAM :

Bu talimatin maksadi, birim ¢alisanlari tarafindan Sogutmali Etiiv’ {i daha elverisli bir
sekilde kullanmasidir.

2. SORUMLULAR : Birim c¢alisanlari

3. UYGULAMA

3.1. Agma — kapama diigmesinden cihazi ¢alistiriniz

3.2. A¢ma — kapama diigmesinin pilot lambas1 yanacak ve termostat ¢alisacaktir

3.3. Termostat oku durumundadir ve i¢ sicaklig1 okumaktadir

3.4. Secici diigme kur durumuna getirilir ve hangi sicakliga ayar edildigi gortliir

3.5. Eger istenilen sicaklik derecesi baska ise termostadin diigmesini saga veya sola
cevirerek (artirarak veya eksilterek) istenilen sicakliga ayarlayiniz

3.6. Okunmakta olan sicaklik derecesi ayar edilen degerden diisiik ise termostadin 1sitict
pilot lambas1 yanacak ve 1sitma ayar edilen sicaklik derecesine erisinceye kadar
devam edecek pilot lamba soniince duracaktir

. Okunan deger ayarlanandan yiiksek ise termostadin sogutucu pilot lambas1 yanacak

ve sogutma ayar edilen sicaklik derecesine erisinceye kadar devam eder pilot
lambasi soniince duracaktir

3.8. Taze hava sirkiilasyonu istendiginde havalandirma siirgiisii istenilen ayarda agilabilir

3.9. Cihaz galigma siiresince 1s1 kontroliinii otomatik olarak yapar

3.10.Erisilen sicakliga istenilen siire ¢alistirildiktan sonra A¢ — Kapa diigmesi ile cihazi
durdurunuz

3.11.I¢ aydinlatma oldugu hallerde 151k A¢ — Kapa diigmesi ile i¢ lambay1 yakabilirsiniz

3.12. Emniyet termostadinin ayarini tornavida ile ¢aligsma sicakligi ayarina

yaklastirabilirsiniz
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